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	Introduction générale 


Pour l’utilisation correcte de ce Template, lors du téléchargement enregistré le comme modèle Word prenant en charge les macros ; pas document Word.
Ouvrer ensuite le Template puis enregistrer le fichier avec un nouveau nom exemple AliV1.doc ou .docx  (document word ou document word 97-2003) la deuxième version est préférée si vous avez à insérer des formules mathématiques en utilisant un vieux éditeur d’équations). 
Le mémoire aura impérativement la structure suivante :
Page de garde : s’il s’agit d’un doctorat c’est Thèse, sinon c’est mémoire.
Attention à l’option de votre formation (voir attestation d’inscription)
Résumé ; le résumé en Arabe est obligatoire.
Introduction générale; L'introduction devra mentionner la question de départ, poser la problématique ainsi que le plan du mémoire.
Les différents chapitres (Chaque chapitre commence par une introduction et se termine par une conclusion). Les premiers chapitres sont de la recherche bibliographique) ensuite c’est l’apport propre. Les chapitres devront s'enchaîner logiquement avec des transitions permettent au lecteur de se repérer dans la structure globale du mémoire ou de la thèse.
Conclusion générale, résume les principaux résultats, expose les limites du travail et donne les perspectives.
Références bibliographiques
Annexes (éventuellement).
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1	Chapitre 1
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Un exemple de rédaction est donné dans cette partie. Chaque chapitre doit commencer par une introduction et se terminer par une conclusion.
Toute figure ou tableau  doit être accompagnée d'une légende qui doit impérativement référencer la figure ou le tableau. Cette légende est placée en dessous de la figure ou en dessus du tableau. Il ne faut jamais oublier de citer vos figures et tableau dans le corps du texte. 
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Un exemple de rédaction est donné dans cette partie. Chaque chapitre doit commencer par une introduction et se terminer par une conclusion.
Toute figure ou tableau  doit être accompagnée d'une légende qui doit impérativement référencer la figure ou le tableau. Cette légende est placée en dessous de la figure ou en dessus du tableau. Il ne faut jamais oublier de citer vos figures et tableau dans le corps du texte. 
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Le stockage et l’élimination des pneumatiques usagés sont devenus des préoccupations graves pour l’environnement à travers le monde. Des centaines de millions de pneus hors d'usage, sont générés et cumulés dans les États-Unis et de nombreux autres pays à travers le monde, chaque année [YOO04] ; [HUA04] ; [WU-09].
Depuis 2004, chaque année, l’Algérie importe en  moyenne 49,62 milliers de tonnes de pneumatiques en caoutchouc, selon l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur. Sachant que chaque pneu neuf vendu génère un pneu usagé, et tenant compte de la perte de masse due à l’usure du pneu une fois usé, on se retrouve avec environ 45,65 milliers de tonnes de pneus usagés, chaque année.
Les filières classiques de valorisation des pneus usagés qui nécessitent souvent une technologie avancée, sont généralement concentrées  dans les pays riches [BEL09]. Le développement de nouvelles filières de valorisation des pneus usagés, reste cependant toujours en grande demande partout dans le monde [WU-09].
Les objectifs de cet axe de recherche est d’entamer  une enquête sur les pneus usagés en Algérie par une lecture de la réglementation algérienne, concernant la gestion des déchets, une enquête sur les différentes filières de valorisation de ces déchets ainsi qu’une proposition de modèle d’estimation du gisement de ce type de déchet dans notre pays.
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Faute de statistiques récentes et précises sur le gisement de pneumatiques usagés en Algérie, une estimation de ce déchet par type de pneu, est proposée selon la méthodologie suivante :
1. Estimation du parc automobile algérien selon le genre.
2. Calcul du nombre de pneus en circulation selon le type (VL, PL, Autres).
3. Estimation de la durée de vie d’un pneu selon le type en Algérie.
4. Calcul du nombre de pneus usagés et tonnage selon chaque type de pneu.
             5. Calcul du nombre de pneus usés par personne par an

Le tableau suivant regroupe les résultats de ce modèle. 

Tableau 1. Quantités de pneus usagés générés par an en Algérie selon le modèle proposé 
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	Types de pneus
	Quantités

	
	Pneus/an
	Tonne/an
	Pneu/personne/an

	VL
	1 107 410
	7 966,97
	-

	PL
	332 104
	17 951,53
	-

	Total
	1 439 514
	25 918,50
	0,0413
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Les principales filières de valorisation des déchets pneumatique sont :
1. Le rechapage (Seule une entreprise pratique ce type de valorisation en Algérie avec pour objectif d’atteindre une moyenne de 100 pneus type PL rechapés par jour).
2. La valorisation énergétique (En Algérie, ce type de valorisation n’est pas pratiqué et les cimenteries algériennes préfèrent utiliser du gaz naturel qui est nettement moins coûteux que les  pneus usés déchiquetés).
3. Valorisation sous formes de matières premières (très peu pratiquée en Algérie).
4. Valorisation dans le secteur du génie civil (Plus de 17 ouvrages en Pneusol sont connue en Algérie).
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L’objectif de cet axe de recherche est d’étudier expérimentalement l’effet de la superposition d’une couche Pneusol entre un sol gonflant et un chargement. Deux argiles gonflantes sont utilisés (l’argile de Ayaida et la Bentonite de Maghnia), les pneus modèles réduit sont en polyuréthane de dimensions égales à 1/20 par rapport aux pneus poids lourds. Le modèle réduit de laboratoire est présenté en figure 1.
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Figure 1. Modèle réduit de laboratoire [TRO02].

Les résultats expérimentaux indiquent que la réduction de gonflement est liée aussi bien à l’épaisseur du Pneusol qu'au potentiel de gonflement du sol (pression du gonflement). Pour la même épaisseur de Pneusol (1 couche), dans le cas du sol de Tanéra (argile avec un potentiel de gonflement faible), un tassement a été remarqué après la disposition du Pneusol avec une réduction très significative du gonflement de 226.44%. Pour la bentonite (argile avec un potentiel très élevé de gonflement «Montmorillonite »), la réduction de gonflement enregistrée est de 96.72%, ce qui représente moins que la moitié de la valeur enregistrée pour le sol de Tanéra. Si le nombre de couches de Pneusol est doublé, on note une réduction du gonflement de 10.82%, soit une augmentation de la réduction de gonflement comparée à l'essai avec une seule couche d’environ 11%. On remarque que pour tous les essais les épaisseurs du Pneusol diminuent.
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Les travaux de recherches entamées depuis mon recrutement au département de génie civil ont porté sur trois approches différentes :
Une approche expérimentale.
Une approche analytique.
Et une approche numérique.

Ces travaux ont fait l’objet de deux projets CNEPRU :
· Valorisation des pneumatiques usagés dans le secteur du génie civil.
· Les matériaux cimentaires : optimisation de la composition, caractérisation et durabilité.

Aussi ces travaux ont connu la participation de plusieurs étudiants dans le cadre de leurs projets de fin d’études (Ingéniorat d’état, Master, Magister et doctorat).
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Conclusion générale 


Une conclusion générale n'est pas seulement une synthèse du mémoire. 
Elle n'est ni un simple résumé du développement, ni une reproduction à l'identique de ce qui a été annoncé.
[bookmark: _Toc390421021][bookmark: _Toc390421191][bookmark: _Toc390421242][bookmark: _Toc390421429]Il faut reformuler les idées, pour éviter l'impression de répétition et mettre l'accent sur l'essentiel de votre travail toute en rappelant les limites de ce dernier voir même les limites de de la théorie et proposer des perspectives.
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Il faut remarquer que les publications, actes, thèses, livres ou rapports internes ne sont pas tous référencés de la même manière.
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